
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile: 

 Einsatz von kosten-
sparenden Spalt-
bandstahl direkt vom 
Coil (bis zu 35%) 

 Kein Verschnitt 

 Minimierung der La-
ger- und Handlings-
kosten 

 leicht in die Ferti-
gung zu integrieren 
durch raumsparende 
Bauweise: Nur 0,9m 
breit und ca. 6m lang 

 angesteuerte Abstanz-
einheit erlaubt Län-
genzuschnitt nach 
Fertigungsdaten des 
PVC-Stabzuschnittes 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 robuste und 
produktionsfeste 
Maschine 

 wartungsarm und 
pflegeleicht 

 einzelne Gestell-
baugruppen für 
individuell kürzeste 
Anlagenlänge 

 flexibel auch später 
auf andere Walzen-
zahl erweiterbar 

 Querschnitte wie U-
Stahl, geschlossene 
Quadratrohre und 
Sonderquerschnitte 
möglich 

 Fixlängenzuschnitt 
möglich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsatzzweck: 

 Fertigung von Ar- 
mierungsstählen für 
der Kunststoff-
Fensterbau 

 Endlosfertigung mit 
gesteuertem Zu-
schnitt von individu-
ellen Einzellängen 
parallel zum Stab-
zuschnitt 

 Automatisch laufen-
de Anlage 

 
Optionen: 

 Ink-Jet Beschriftung 

 Coil-Wagen 

 gespiegelter Aufbau 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Schnittstelle zum BAZ 
oder Sägezentrum 

 Sonderfarbe 
 
 
Technische Daten: 

 bis 0,3m/s Rollge-
schwindigkeit 

 Gewicht: ca 2.500 kg 

 Maße: LxBxH:  
      6.000 x 890 x 2.060 mm 

 Leistung: je nach An-
zahl Stationen 
zwischen 7 und 13 kW 

 Spannung 400 V 

 Strom 32 A 

 Ethernet-Schnittstelle 
 

 

  
       
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         ▼ Einfach und schnell per Fax bestellen ! ▼ 

 

07-2018 

F A X A N T W O R T   Ja, □ ich bestelle hiermit             Ja, □ ich bitte um Angebot 

++49 (0) 92 52 / 5658 

Firma:      
 
Straße:      
 
Ort:      
 
Name:      
 
Telefon:      
 
Fax:____________________________________ 
 
e-Mail:      
 
      
Unterschrift / Zeichnungsberechtigter 

                                       

► □ Stk. Art.: A5 40 01       Stahl-Roll-Form-Anlage 

      für Armierungsstahl     

► □ Stk. Art.: G5 40 01 001    Haspelwagen fahrbar 

          zur Aufnahme Spaltbandhaspel 

► □ Stk. Art.: W5 40 01 010   Werkzeug-Rollensatz 

          U-Stahl mit max. 2mm  

► □ Stk. Art.: W5 40 01 011   Werkzeug-Rollensatz 

          Rohr-Stahl mit max. 2mm 

► □ Stk. Art.: W5 40 01 012   Werkzeug-Rollensatz 

          Sonder-Stahl mit max. 2mm 
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Stahl-Roll-Former 
Art.: A5 40 01   

 

zur taktgleichen Eigenfertigung von Armierungsstählen  
aus günstigem Spaltband-Stahl direkt vom Coil 
 

 

 
 

   

    

    

    

minimaler  
Platzbedarf  
         hohes Ein- 

     sparpotential 

Taktgenaue Stanz-
längen passend zum 
PVC-Stab-Zuschnitt  
ohne Schnittspan  
oder Verschnittreste ! 

EINSPAR-POTENZIAL: 
 

< 35%    Stahlpreis (abhängig vom der-             
                             zeitigen Einkaufspreis) 
 
3-10%    durch Wegfall des Material- 
               Verschnittes 
 
1-2 MA   für Logistikprozess Stahlstangen 
               und Schnitthandling 
 
< 200m² Platzeinsparung 
 
AFA        Betriebswirtschaftliche Effekte 
 
 

 
 
 
 

 

Platzbedarf wie eine Profil-Langgut-Palette ca. 6m x 90cm 

 

Rollbarer separater Coilwa- 
gen spart Rangierplatz für 

Stapler an der Maschine 
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Kamy Technologies GmbH 
Gunterstraße 31 | 95233 Helmbrechts | Germany 

  +49(0)9252/3300  |    +49(0)9252/5658 
info@kamy-tec.com   |  www.kamy-tec.com  

 

Kamy Technologies GmbH 
Gunterstraße 31 | 95233 Helmbrechts | Germany 

  +49(0)9252/3300  |    +49(0)9252/5658 
info@kamy-tec.com   |  www.kamy-tec.com  

 

mailto:info@kamy-tec.com
http://www.kamy-tec.com/
mailto:info@kamy-tec.com
http://www.kamy-tec.com/

