
 
 

STV- Hand - Abroller   

Art.: G4 10 01      
 

 
 
      
Vorteile: 

 schnelles problem- 
loses Arbeiten 

 exakt bündiges Auf- 
kleben zur Über- 
schlagskante 

 keine Überdehnung 
des Klebebandes 
beim Aufbringen 

 Rechtsvorschub  
 

 
     
Einsatzzweck: 

 Zum Aufbringen von 
Klebestreifen zur 
Statischen-Trocken-
Verglasung   

 Für Klebestreifen 
mit Breite 19mm 
und Dicke 1,5mm  

 Zum Aufbringen auf 
Einzel-Profil-Stange 

 

 
 
Optionen: 

 Rollensatz für 
Flügelprofile System 
GEALAN S7000 IQ 

     Technische Daten: 

 Gewicht 2,0 kg 

 LxTxH: 
      31 x 18 x 36 cm 

 3“-Wickelrolle (ca. 
77mm Lochgröße)  

 

 
       
 

 
                          ▼ Einfach und schnell per Fax bestellen ! ▼ 

07-2018 

F A X A N T W O R T   Ja, □ ich bestelle hiermit             Ja, □ ich bitte um Angebot 
++49 (0) 92 52 / 5658 

Firma:      
 
Straße:      
 
Ort:      
 
Name:      
 
Telefon:      
 
Fax:____________________________________ 
 
e-Mail:      
 
      
Unterschrift / Zeichnungsberechtigter 

                                       

► □ Stk. Art.: G4 10 01     Hand-Abroller 

        passend für Flügelprofile 
    AD-Systeme: 

        GEALAN S3000 IQ 
        GEALAN S8000 IQ 
        GEALAN S8000 IQ Plus 

und durch Versetzen der 
Glasfalzrollen (2 Schrauben) 

          auch passend für Flügel 
    MD-System: 
    GEALAN S7000 IQ 
    GEALAN S7000 IQ Plus 
 
 

zum exakt bündigen Aufbringen von Klebestreifen am 
Flügelüberschlag für die Statische-Trocken-Verglasung  

www.kamy-tec.com 
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Kamy Technologies GmbH 
Gunterstraße 31 | 95233 Helmbrechts | Germany 

  +49(0)9252/3300  |    +49(0)9252/5658 
info@kamy-tec.com   |  www.kamy-tec.com  

 

mailto:info@kamy-tec.com
http://www.kamy-tec.com/

